Stoffkollektion | Advantage

Stoffgruppe 2

Tawny | AD098 Raspberry | AD127 Red | ADO14 Cinnamon | ADI111

Cranberry | ADOOS Wine | AD020 Damson | AD093

Aqgua | AD002 Persian | AD101 Aztec | ADT13 Trident | AD124

Adriatic | ADOO1 Cobalt | AD004 Hobbit | AD213 Nightshade | ADOT1

Mineral | ADO10 Granite | AD0O09 Graphite | AD066 Black | AD055

Gedruckte Farbmuster
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Stoffkollektion | Advantage

Stoffgruppe 2

Advantage - Product information

AD (TSR1) 0120 CD

Task seating

Cigarette
& Match

Year guarantee

Low Hazard commercial seating fabric, Advantage, offers a combination of enduring aesthetic
appeal and high performance durability which means it will look good and last for years.
Advantage is a plain weave fabric in a rich assortment of colourways in both plains and mixes.

Technical information

UK

D

F

ES

Industry Application

Einsatzbereich

Application industrielle

Aplicacion Industrial

Workplace, Education Buro, Bildung Lieu de travail, Education Puesto de Trabajo, Educacion
Composition Zusammensetzung Composicion

60% Polypropylene, 30% Wool, 60% Polypropylen, 30% Wolle, 60% Polypropyléne, 30% Laine, 60% Polipropileno, 30% Lana,
10% Viscose 10% Viskose 10% Viscose 10% Viscosa

Width Breite Largeur Ancho

130 cm minimum

130 cm nutzbare Breite

130 cm minimum

130 cm minimo

Weight
385 g/m? £5% (501 g/lin.m +5%)

Gewicht
385 g/m? 5% (501 g/lfd.m +5%)

Poids
385 g/m? 5% (501 g/m.| £5%)

Peso
385 g/m? £5% (501 g/lin.m +5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to 260,000
Martindale cycles

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre
Garantie

Extern zertifiziert mit =60,000
Scheuertouren Martindale

Résistance a I’abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans.
Certificat indépendant =60 000 cycles
Martindale

Resistencia a la abrasion*

Garantia de 10 anos con uso intenso
independientemente del certificado de
>60,000 Ciclos Martindale

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

Note: Flammability performance is
dependent on components used. Our
certificates show what substrates have
been used in our tests. For composite
tests customers must ensure their
complete furniture meets the necessary
standards.

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit
héngt von den verwendeten Komponenten
ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche
Substrate bei den Tests verwendet
wurden. Bei Verbundtests muss
sichergestellt sein, daB das komplette
Mébel den entsprechenden

Standards entspricht.

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

Notez: La performance de flammabilité
dépend des composantes utilisées. Nos
certificats indiquent les substrats utilisés
dans nos tests. Pour les tests composites,
les clients doivent s’assurer que leurs
meubles complets satisfont aux normes
nécessaires.

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarrillo)

EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Low Hazard

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad
depende de los componentes usados.
Nuestros certificados muestran qué
substratos se han usado en nuestros tests.
Para tests compuestos nuestros clientes
deben asegurar si sus muebles cumplen
la normativa al uso.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Solidité a la lumiere
5 (ISO 105 - B02)

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 3/4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Reibechtheit
Nass: 3/4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Solidité au Frottement
Mouillé: 3/4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Solidez al rozamiento
Humedo: 3/4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe clean with a
damp cloth or shampoo using proprietary
upholstery shampoo.

Reinigung

Regelmassig staubsaugen. Dazu mit
einem feuchten Tuch abwischen, oder mit
einem speziellen Polsterschaum
behandeln.

Nettoyage

Aspirer réguliérement. Essuyer avec une
étoffe humide ou nettoyer a I'aide d'un
produit approprié pour tissus
d’ameublement.

Limpieza

Limpiar con aspiradora frecuentemente.
Bien lavar con un pano himedo o con un
champu apropiado para tapiceria.

*Abrasion testing produces a wide variability

of results even from the same test sample. The
independent certificate of =60,000 cycles is
available on our website or from our customer
service team. Internally we specify this product

at >50,000 cycles which we believe is realistic

for repeatability of testing. Please be aware that
abrasion testing alone is not a reliable indicator

of the actual wear performance of fabrics. We're
so confident in the durability of our products that
we provide a robust 10 year guarantee (full details
available).

Please note that seam performance is dependent
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice
be taken.

Batch to batch variations in shade may occur
within commercial tolerances. We reserve the right
to alter technical specifications without notice. The
Unregistered Design Rights and the Copyright in
all designs are the exclusive property of Camira
Fabrics Limited.

*Die Scheuerfestigkeitsprifung ergibt selbst

bei gleichen Testmustern stark abweichende
Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhangigen
Prifinstitutes Gber >60,000 Scheuertouren erhalten
Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf
unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses
Produkt mit >50,000 Scheuertouren, die in der
Serienfertigung als realistisch angenommen
werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass

die Scheuerfestigkeitspriifung allein keine

Al Uber die Lar igkeit eines
Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit
unserer Produkte Uberzeugt und bieten daher 10
Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hangt von
der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem
Nah-Garn ab. Wir empfehlen daher Nahversuche
durchzuflihren.

Handelsubliche Farbabweichungen kénnen
auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.
Wir behalten uns die Anderung technischer
Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht
registrierten Urheberrechte der Dessinierungen
sind ausschliessliches Eigentum der Camira
Fabrics Limited.

*Les tests de résistance a I'abrasion proposent une
large variété de résultat final, parfois sur le méme
échantillon de tissu. Le certificat indépendant

de =60,000 cycles est disponible sur notre site
internet; vous pouvez également contacter notre
Service Clients. Nous validons ce produit - en
interne - & >50,000 cycles; ce qui est, d’aprés
nous, plus réaliste dans le but d’obtenir une
continuité égale des resultats de tests. Merci de
noter que I'abrasion seule ne constitue pas un
indicateur de confiance dans la performance du
tissu & long terme. Nous avons une confiance
absolue en nos produits et leur durabilité, c’est
pour cela que nous vous offrons une garantie
robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend
de sa construction ainsi que de I'aiguille et du type
de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir
(commercialement tolérable). Nous réservons le
droit de changer les spécifications techniques sans
préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés
et les droits d’auteur de tous les motifs sont la
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

*Los Test de Abrasion producen unos resultados
muy variables incluso con la misma muestra.

El certificado de =60,000 ciclos Martindal esta
disponible en nuestra web o se puede pedir al
Departamento Comercial. Internamente también
certificamos este producto >50,000 ciclos, que
pensamos que es lo mas realista posible en

este caso, con una repeticién de resultados

tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de
Abrasién solo no es un indicador fiable sobre el
desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan
convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos,
que ofrecemos una garantia de 10 afios (detalles
completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura
depende de la construccién de la costura, ademéas
de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos
que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra

se puede producir dentro de tolerancias
comerciales. Nos reservamos el derecho a
efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre los disefios no registrados y
los derechos de autor en todos los disefios son
propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.
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Stoffkollektion | Aguatex Uni i

Textil

textile upholstery fabric

Breite/Hohe
width/height

Gewicht
weight

Material
material

Pflegeanleitung
care instructions

Textil

textile upholstery fabric

Stoffgruppe 4

ca. 140 cm
420 g/m?

72% PES FR, 28% PU

‘el KB AR

Garntyp einfach
yarn type single
Bindung Leinwand
weave plain
Farbemethode STUCKFARBER
dying method

Zugfestigkeit Schuss 1100
tensile strength weft EN ISO 1421
WeiterreiRfestigkeit Kette 128
tear strength warp EN ISO 4674-1
WeiterreiBfestigkeit Schuss 237
tear strength weft EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit 4
resistance to combined shear flexing and rubbing

EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand 4

resistance to seam slippage

EN ISO 13936-2

‘ 607

Ty

[
==
[)

A

Schwer brennbar
flame retardant

Fleckschutz
stain repellant

Lichtechtheit
fastness to light

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)
Pilling

pilling

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

Wasserundurchldssig
waterproof

Urinbestandig
urine resistant

Desinfektionsmittelbestindig

disinfectant resistant

Jalyes

EN 1021 1+2
ONORM B3825
ONORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Jalyes

4-5
EN ISO 105-B02

4
EN ISO 105-X12

34
EN ISO 105-X12

5
EN ISO 12945-2

100000
EN ISO 12947

Jalyes
EN 20811

Jalyes

Jalyes

Getestete Mittel siehe PDF ,Desinfektionsmittelbesténdigkeit”
tested products see PDF ,disinfectant resistance”

Chlorwasserbestidndig
swimmingpoolwater resistant

Jalyes
EN ISO 105-E03

X

SE




Stoffkollektion | CamBB10

Stoffgruppe 4

Orange | 1717001 Apfel | 1717261 Pink | 1716961 Rot | 1716947

Kirsche | 1717124 Port | 1716930 Delft | 1717186 Marine | 1717094

Gron | 1717155 Leinen | 1716756 Champagne | 1717162 Beige | 1717247

Cognac | 1717179 Buche | 1717216 Bronze | 1717209 Meteor | 1717063

Perle | 1717018 Lichtgrau | 1716770 Graphite | 1717148 Schwarz | 1716909

Gedruckte Farbmuster
ké&nnen nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-

Polster wird farbton geben und sind
T demontierbar nicht verbindlich.
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Stoffkollektion | CamBB10

Stoffgruppe 4

GENERAL PROPERTIES
Total Weight DI EN SO 2286 2 Composition Sla i FUC Fihalcidres
g 770+/-50g/m omposttio 16.88 % Polyester
Total Thickness  DIN EN SO 2286  1.20 +/-0.15 mm Roll Width / Lenght 137m/30m
FLAMMABILITY
1 FLAME RETARDANT = DIN 4102 B1 Passed
2 FLAME RETARDANT —_— Onorm B 3825 Gruppe 1
3 SMOKE EMISSION —] ONORM A 3800 Teil 1 Qualmbildungsklasse "Q1"
EN1021-1
4 FLAME RETARDANT [ ] N 1021 Passed
5 FLAME RETARDANT (N | UNI9175 Class 1/ IM
6 FLAMMABILITY = SAE J369/MVSS302 100 mm / minute, max.
IMO-MSC-307 (88) (FTP Code 2010)
7 FIRE TEST TO MARINE COMPONENTS Passed

FIRE TEST TO AIRCRAFT MATERIALS
Vertical Burn

Annex 1 Part 8
FAR 25/853 Appendix F Part l;a;1;ii

FED-STD-191A Test 5903

Flame time: 10 sec. max.
Burn lenght: 6 inches max.

PERFORMANCE

10

11

12

13

14

MARTINDALE ABRASION, Dry
WYZENBEEK ABRASION RESISTANCE

RESISTANCE TO OILS - BENDING TEST

RESISTANCE TO HYDROSTATIC PRESSURE

COLD CRACK at-29°C, 4.05J impact

BREAKING STRENGTH

DIN EN ISO 12 947 Teil 2
CFFA 1A (50.000 cycles)
DIN 53359

DIN EN 20811

FLTM BN 128-01

1SO 1421 Method 1

>800.000

Meets or exceeds
No change
>1000 cm

No visible cracking

Warp: 350 N minimum
Weft: 300 N minimum
Warp: 25 N minimum

15 RESISTANCE TO TEAR (TONGUE) I1SO 4674 -1 Weft: 25 N minimum
16 ADHESION OF VINYL FILM TO FABRIC 10 2411 Warp: 20 N minimum
Weft: 20 N minimum
Warp:  25%, min. / 10%, max.
17 STRETCH /SET SAE J855 Weft: 50%, min. / 18%, max.
SAFETY /| HYGIENE

18 CYTOTOXICITY EN SO 10993 -5 Passed
19 IRRITATION AND HYPERSENSITIVITY ENISO 10993 - 10; Patch Test Passed

RESTRICTED SUBSTANCES TEST Emission of heavy metal
20 . ) DINENT71-3 Ay

Part 3: Migration of certain elements below detection limit
21 BLOOD RESISTANCE TEST TITV Greiz Passed
22 URINE RESISTANCE TEST DIN EN ISO 32100 Passed; No changes, note 5

COLOUR FASTNESS

23 LIGHT FASTNESS DIN ENISO 105 - B02 4-5minimum
24 RESISTANCE TO SEAWATER DIN EN ISO 105 - E02 4-5minimum
25 RESISTANCE TO CHLORINATED WATER DIN EN ISO 105 - E03 4 minimum
26 RESISTANCE TO ARTIFICIAL SALIVA DIN 53160 - 1 Passed, Note 5
27 RESISTANCE TO ARTIFICIAL SWEAT DIN 53160 - 2 Passed, Note 5
28 RESISTANCE TO PERSPIRATION DIN EN ISO 105 - E04 Passed, Note 4 - 5
29 HEAT AGEING @ 85°C, 7 days LP-463LB-13-01 Rating 4 ISO Gray Scale
30 RESISTANCE TO CROCKING DIN EN SO 105 - X 12 Dry-Minimum 5.0 AATCC

Wet-Minimum 5.0 AATCC

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 ¢
17.HC0.07259 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
‘www.oeko-tex.com/standard100

)
0038/yy




Stoffkollektion | Capri

Stoffgruppe 4

Creme | 1649324 Light brown | 1649867 Lemon | 1649720 Safran | 1649584

Lime | 1649065 Orange | 1650229 Rot | 1650175 Lavendel | 1649393

Kastanie | 1640007 Mocca | 1650274 Limone | 1663397 Kiwi | 1649652

Grin | 1649539 Azur | 1649256 Saphir | 1649799 Delft | 1649188

Marine | 1650120 Stone | 1649133 Anthracit | 1650076 Schwarz | 1643609

Gedruckte Farbmuster

kénnen nur ein Anhalts-

punkt zum Originalstoff-
Polster wird farbton geben und sind

— g demontierbar nicht verbindlich.
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Stoftkollektion | Capri

Stoffgruppe 4

GENERAL PROPERTIES
Total Weight DIN EN 1SO 2286 : Composition SSeth FE Fhihalsieiee
g 730 +/-50 g/m P 19.18 % Polyester
Total Thickness  DINEN1SO 2286  1.10+/-0.10 mm Roll Width / Lenght 1.37m/30m
FLAMMABILITY
EN1021-1
1 FLAME RETARDANT [ ;] N 00T 20 Passed
2 FLAMMABILITY = SAE J369/MVSS302 100 mm / minute, max.
PERFORMANCE
3 MARTINDALE ABRASION, Dry DIN EN ISO 12 947 Teil 2 > 400.000

WYZENBEEK ABRASION RESISTANCE

RESISTANCE TO OILS - BENDING TEST

RESISTANCE TO HYDROSTATIC PRESSURE

COLD CRACK at -29°C, 4.05J impact

CFFA 1A (50.000 cycles)
DIN 53 359
DIN EN 20811

FLTM BN 128 - 01

Meets or exceeds
No change
>1000 cm

No visible cracking

Warp: 350 N minimum

14 BREAKING STRENGTH ISO 1421 Method 1 Weft: 300 N minimum
) Warp: 25 N-minimum
15 RESISTANCE TO TEAR (TONGUE) ISO 4674 -1 Weft: 25 N minimum
16 ADHESION OF VINYL FILM TO FABRIC IS0 2411 Warp: 25 N minimum
Weft: 25 N minimum
Warp:  25%, min. / 10%, max.
17 STRETCH /SET SAE J855 Weft:  50%, min. / 18%, max.
SAFETY [ HYGIENE
12 CYTOTOXICITY EN SO 10993 - 5 Passed
13 IRRITATION AND HYPERSENSITIVITY EN 1SO 10993 - 10; Patch Test Passed
RESTRICTED SUBSTANCES TEST Emission of heavy metal
14 . . i DINEN71-3 . -
Part 3: Migration of certain elements below detection limit
15 BLOOD RESISTANCE TEST TITV Greiz Passed
16 URINE RESISTANCE TEST DIN EN 1SO 32100 Passed; No changes, note 5
COLOUR FASTNESS
17 LIGHT FASTNESS DIN EN ISO 105 - B02 4 -5minimum
18 RESISTANCE TO SEAWATER DIN EN ISO 105 - E02 4 -5 minimum
19 RESISTANCE TO CHLORINATED WATER DIN EN ISO 105 - E03 4 minimum
20 RESISTANCE TO ARTIFICIAL SALIVA DIN 53160 - 1 Passed, Note 5
21 RESISTANCE TO ARTIFICIAL SWEAT DIN 53160 - 2 Passed, Note 5
22 RESISTANCE TO PERSPIRATION DIN EN ISO 105 E - 04 Passed, Note 4-5
23 HEAT AGEING @ 85°C, 7 days LP-463LB-13-01 Rating 4 ISO Gray Scale
24 RESISTANCE TO CROCKING DIN EN 1S0 105 - X 12 R inimun S9ARTEE

Wet-Minimum 5.0 AATCC

Actifresh '

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

17.HCO0.07259 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

> ]

PHTHALATE
FREE




Stoffkollektion | Chateau

Stoffgruppe 3

Pomerol | CSPO1 Tarascon | CSP29 Vincennes | CSP31 Motte | CSP14

Brissac | CSPO3 Noizay | CSP04 Dollard | CSP0O7 Rickeau | CSP33

Chinon | CSP09 Biron | CSP15 Bonpas | CSP11 Medoc | CSP02

CSP38 Palice | CSP19 Trianons | CSP39 Hazeville | CSP20

Perigord |

Beauvois | CSP48

Gedruckte Farbmuster
ké&nnen nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Kaiser-sitzmébel 1957



Stoffkollektion | Chateau

Stoffgruppe 3

©00

Task seating Cigarette B1

& Match

Year guarantee

Hopsack upholstery fabric Chateau, comprises cross-colours and plain shades
which work together to create a contemporary look for task chairs. It's extremely
durable and the zesty colour palette will maintain its vibrancy over time.

Technical information

UK D F ES

Industry Application Einsatzbereich Application industrielle Aplicacion Industrial
Workplace, Education Buro, Bildung Lieu de travail, Education Puesto de Trabajo, Educacién
Composition Zusammensetzung Composition Composicion

100% Flame Retardant Polypropylene

100% schwerentflammbares Polypropylen

100% Polypropyléne retardateur de
flamme

100% Polipropileno resistente al fuego

Width
140 cm minimum

Breite
140 cm nutzbare Breite

Largeur
140 cm minimum

Ancho
140 cm minimo

Weight
225 g/m? £5% (315 g/lin.m £5%)

Gewicht
225 g/m? £5% (315 g/Ifd.m £5%)

Poids
225 g/m? £5% (315 g/m.| £5%)

Peso
225 g/m? £5% (315 g/lin.m £5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to 230,000
Martindale cycles

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre
Garantie

Extern zertifiziert mit =30,000
Scheuertouren Martindale

Résistance a I’labrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat
indépendant >=30,000 cycles Martindale

Resistencia a la abrasién*

Garantia de 10 afios con uso intenso
independientemente del certificado de
=>30,000 Ciclos Martindale

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ONORM B 3825 & A3800-1

(58kg/m* CMHR Foam)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Note: Flammability performance is
dependent on components used. Our
certificates show what substrates have
been used in our tests. For composite
tests customers must ensure their
complete furniture meets the necessary
standards.

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ONORM B 3825 & A 3800-1

(58 kg/m*® CMHR Schaum)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO
EN13501-1 Un-adhered Class B, s1, s2
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit
héngt von den verwendeten Komponenten
ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche
Substrate bei den Tests verwendet
wurden. Bei Verbundtests muss
sichergestellt sein, daB3 das komplette
Mébel den entsprechenden

Standards entspricht.

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ONORM B 3825 & A 3800-1

(58 kg/m* CMHR mousse)

UNI9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO

EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Notez: La performance de flammabilité
dépend des composantes utilisées. Nos
certificats indiquent les substrats utilisés
dans nos tests. Pour les tests composites,
les clients doivent s’assurer que leurs
meubles complets satisfont aux normes
nécessaires.

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)

EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ONORM B 3825 & A 3800-1

(58 kg/m* CMHR Foam)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO

EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad
depende de los componentes usados.
Nuestros certificados muestran qué
substratos se han usado en nuestros tests
Para tests compuestos nuestros clientes
deben asegurar si sus muebles cumplen
la normativa al uso.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02)

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Solidité a la lumiere
6 (ISO 105 - B02)

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Solidez al rozamiento
Humedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe clean with a
damp cloth or shampoo using proprietary
upholstery shampoo.

Reinigung

Regelmassig staubsaugen. Dazu mit
einem feuchten Tuch abwischen, oder mit
einem speziellen Polsterschaum
behandeln.

Nettoyage

Aspirer régulierement. Essuyer avec une
étoffe humide ou nettoyer a l'aide d’'un
produit approprié pour tissus
d’ameublement.

Limpieza

Limpiar con aspiradora frecuentemente.
Bien lavar con un pano humedo o con un
champu apropiado para tapiceria.

*Martindale abrasion testing alone is not

an appropriate indicator for the durability of

this product. The heat generated by this test

far exceeds normal practice and affects the
constituent fibre. The robust performance of this
product is proven in use with a 10 year guarantee
of durability.

Please note that seam performance is dependent
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice
be taken.

Batch to batch variations in shade may occur
within commercial tolerances. We reserve the right
to alter technical specifications without notice. The
Unregistered Design Rights and the Copyright in
all designs are the exclusive property of Camira
Fabrics Limited.

*Der Martindale-Test allein ist kein Nachweis

fir die Langlebigkeit des Produktes. Die hohen
Temperaturen des Tests beeintrachtigen die
Faser und sind im Einsatz ausgeschlossen. Die
langjahrige Robustheit des Produktes wird mit 10
Jahren Garantie bestétigt.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hangt von
der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem
Nah-Garn ab. Wir empfehlen daher Nahversuche
durchzufiihren.

Handelsubliche Farbabweichungen kénnen
auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.
Wir behalten uns die Anderung technischer
Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht
registrierten Urheberrechte der Dessinierungen
sind ausschliessliches Eigentum der Camira
Fabrics Limited.

*Le test martindale n’est pas un indicateur réaliste
pour la durabilité de ce tissu polypropyléne.

En effet la chaleur générée lors de ce test est
considérablement au-dessus de I'usage normal

et change les caractéristiques de la fibre. La
performance robuste de cette qualité se manifeste
pendant I'usage et est enterrinée par une garantie
de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend
de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type
de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir
(commercialement tolérable). Nous réservons le
droit de changer les spécifications techniques sans
préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés
et les droits d’auteur de tous les motifs sont la
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

*El test de Abrasién Martindale no es el més
adecuado para indicar la durabilidad de este
producto. El calor que genera este test es
demasiado y afecta negativamente a las fibras de
este producto. En cualquier caso, la durabilidad y
calidad del producto esta de sobra probada ya qut
damos 10 afios de garantia.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura
depende de la construccién de la costura, ademas
de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos
que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra

se puede producir dentro de tolerancias
comerciales. Nos reservamos el derecho a
efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre los disefios no registrados y
los derechos de autor en todos los disefios son
propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.
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Stoffkollektion

Citadel

Stoffgruppe 2

Citadel - Product information

FL (TSR6) 0120 OD

Task seating

Cigarette B1
& Match

Year guarantee

A popular classic, Citadel is a hard-wearing synthetic upholstery fabric with a simple plain
weave construction that carries a 10 year guarantee. It is available in an appealing range
of colours including soft mélange mixtures and the widely favoured solid shades.

Technical information

UK

F

ES

Industry Application
Workplace, Education

Einsatzbereich
Bdro, Bildung

Application industrielle
Lieu de travail, Education

Aplicacioén Industrial
Puesto de Trabajo, Educacién

Composition
100% Flame Retardant Polypropylene

Zusammensetzung
100% schwerentflammbares Polypropylen

Composition
100% Polypropylene retardateur
de flamme

Composicion
100% Polipropileno resistente al fuego

Width
140 cm minimum

Breite
140 cm nutzbare Breite

Largeur
140 cm minimum

Ancho
140 cm minimo

Weight
230 g/m? =5% (322 g/lin.m=5%)

Gewicht
230 g/m? +5% (322 g/Ifd.m+5%)

Poids
230 g/m? £5% (322 g/m.| =5%)

Peso
230 g/m? +5% (322 g/lin.m=5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee.
Independently certified to =30,000
Martindale cycles

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit =30,000
Scheuertouren Martindale

Résistance a I’abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat
indépendant =30,000 cycles Martindale

Resistencia a la abrasion*

Garantia de 10 afios con uso intenso
independientemente del certificado de
>30,000 Ciclos Martindale

Flammability

BS EN 1021 - 1 (cigarette)

BS EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ONORM B 3825 & A3800-1

(58kg/m® CMHR Foam)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Note: Flammability performance is
dependent on components used. Our
certificates show what substrates have
been used in our tests. For composite
tests customers must ensure their
complete furniture meets the necessary
standards.

Feuersicherung

BS EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

BS EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ONORM B 3825 & A 3800-1

(58 kg/m* CMHR Schaum)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO

EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit
héngt von den verwendeten Komponenten
ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche
Substrate bei den Tests verwendet
wurden. Bei Verbundtests muss
sichergestellt sein, daB das komplette
Mobel den entsprechenden

Standards entspricht.

Flammabilité

BS EN 1021 - 1 (cigarette)

BS EN 1021 - 2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ONORM B 3825 & A 3800-1

(58 kg/m® CMHR mousse)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO

EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Notez: La performance de flammabilité
dépend des composantes utilisées. Nos
certificats indiquent les substrats utilisés
dans nos tests. Pour les tests composites,
les clients doivent s’assurer que leurs
meubles complets satisfont aux normes
nécessaires.

Inflamabilidad

BS EN 1021 - 1 (cigarillo)

BS EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Low Hazard

DIN 4102 B1

ONORM B 3825 & A 3800-1

(58 kg/m® CMHR Foam)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO

EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad
depende de los componentes usados.
Nuestros certificados muestran qué
Substratos se han usado en nuestros tests.
Para tests compuestos nuestros clientes
deben asegurar si sus muebles cumplen
la normativa al uso.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02)

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Solidité a la lumiére
6 (IS0 105 - B02)

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Solidez al rozamiento
Humedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe clean with a
damp cloth or shampoo using proprietary
upholstery shampoo.

Reinigung

Regelmassig staubsaugen. Dazu mit
einem feuchten Tuch abwischen, oder mit
einem speziellen Polsterschaum
behandeln.

Nettoyage

Aspirer régulierement. Essuyer avec une
étoffe humide ou nettoyer a I'aide d’un
produit approprié pour tissus
d’ameublement.

Limpieza

Limpiar con aspiradora frecuentemente.
Bien lavar con un pano himedo o con un
champu apropiado para tapiceria.

*Martindale abrasion testing alone is not

an appropriate indicator for the durability of

this product. The heat generated by this test

far exceeds normal practice and affects the
constituent fibre. The robust performance of this
product is proven in use with a 10 year guarantee
of durability.

Please note that seam performance is dependent
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice
be taken.

Batch to batch variations in shade may occur
within commerecial tolerances. We reserve the
right to alter technical specifications without
notice. The Unregistered Design Rights and
the Copyright in all designs are the exclusive
property of Camira Fabrics Limited.

*Der Martindale-Test allein ist kein Nachweis

fur die Langlebigkeit des Produktes. Die hohen
Temperaturen des Tests beeintréchtigen die
Faser und sind im Einsatz ausgeschlossen. Die
langjéhrige Robustheit des Produktes wird mit 10
Jahren Garantie bestétigt.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hangt von
der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem
Nah-Garn ab. Wir empfehlen daher Nahversuche
durchzufiihren.

Handelsubliche Farbabweichungen kénnen
auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.
Wir behalten uns die Anderung technischer
Spezifikationen vor. Die registrierten und

nicht registrierten Urheberrechte der
Dessinierungen sind ausschliessliches
Eigentum der Camira Fabrics Limited.

*Le test martindale n’est pas un indicateur réaliste
pour la durabilité de ce tissu polypropyléne.

En effet la chaleur générée lors de ce test est
considérablement au-dessus de I'usage normal
et change les caractéristiques de la fibre. La
performance robuste de cette qualité se manifeste
pendant 'usage et est enterrinée par une garantie
de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend
de sa construction ainsi que de I'aiguille et du type
de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir
(commercialement tolérable). Nous réservons le
droit de changer les spécifications techniques sans
préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés
et les droits d’auteur de tous les motifs sont la
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

*El test de Abrasion Martindale no es el més
adecuado para indicar la durabilidad de este
producto. El calor que genera este test es
demasiado y afecta negativamente a las fibras de
este producto. En cualquier caso, la durabilidad y
calidad del producto esta de sobra probada ya que
damos 10 arios de garantia.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura
depende de la construccion de la costura, ademéas
de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos
que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra

se puede producir dentro de tolerancias
comerciales. Nos reservamos el derecho a
efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre los disefios no registrados y
los derechos de autor en todos los disefios son
propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.
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Stoffkollektion | Comino

Stoffgruppe 4

Breite 140 cm

Gewicht 449 g/ m?

Rapport Kein Rapport

Material Nutzschicht 100% Polyester
Schwerentflammbarkeit DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5,

IMO Res. A652 (16),
Schwerentflammbarkeit hangt von verwendetem

Schaum ab.
Lichtechtheit 4-5
Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12 trocken Note 4-5, nass Note 4-5
Scheuerfestigkeit nach Martindale 40000
DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006
Pilling DIN EN ISO 12945-2 Note 4-5 bei 2000 Touren
Spraytest DIN EN 24920 5
Wassersaule DIN EN 20811 60 mbar
Pflege Siehe Reinigungshinweise fur DELIGARD Produkte.

Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der
gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
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Stoffgruppe 4

Safran | 1601944 Rot | 1600750 Kirsche | 1602398

Pink | 1602299 Orange | 1601999 Apfel | 1600705

Grau | 1641436 Lichtgrau | 1642538 Champagne | 1640945

Taupe | 1602244 Cognac | 1641221 Bronze | 1641290

Marine | 1600804 Perle | 1641788 Graphite | 1646028

Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Maiser-Jitzmoéobel

Delft | 16009203

Grin | 1644756

Beige | 1641573

Meteor | 1641856

Schwarz | 1601890

Gedruckte Farbmuster
ké&nnen nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

20111969
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| Kunstleder

Stoffgruppe 4

WARUM KUNSTLEDER?

Bezugsmaterialien aus Kunstleder sind von echtem Leder visuell
kaum zu unterscheiden. Mit dem Material lassen sich unterschied-

liche Oberflachen oder Strukturen imitieren und innovative De-

signs entwickeln.

Kunstledermaterial wirkt hochwertig, weich, geschmeidig und
elegant, ist dabei abriebfest und pflegeleicht. Ein langlebiges, qua-
litatives Produkt mit sehr gutem Preis-Leistungsverhaltnis, dass
auch nach jahrelanger Benutzung noch wie neu aussehen kann.

Je nach Einsatz und den Anforderungen an das Material kommen
unterschiedliche Herstellungstechniken zum Einsatz, so das ein-
fache oder auch anspruchsvolle Kunstleder entstehen - effizient
und kostenbewusst. Mit wetterfesten Eigenschaften ausgestattet
eignen sich die Materialien auch fir den AuBeneinsatz.

Durch die pflegeleichten Eigenschaften ist Kunstleder besonders
im robusten Einsatz unschlagbar. Gerade in Restaurants, Hotels,
Fitnesscentern, Kantinen, im Krankenhaus, Kindergarten und in
Pflegeeinrichtungen ist Kunstleder die erste Wahl.

TECHNISCHE DATEN

IMO Fire Procedure Code, Annex 1, Part 8
MED 2014/90/EU 4B

UIC 564-2-VE appendix 5 Classification B
Oko-Tex Standard 100

Sanitized

NORMEN ALLGEMEIN

EN 1021 part1 + 2

DIN 4102 Teil 1 B2

UNE EN 1021 Part 1 + 2

ONORM - B3825 Gruppel /A, 3800 Teil 1, Q1
UNI 9175

BSEN 1021 Part 1+ 2

MVSS 302

NF P 92-503 M2

ZUSAMMENSETZUNG:
86,15 % PVC, 13,85 % Polyester

BREITE: DICKE: GEWICHT:
137 cm 1,10 mm 650 g/m’
ROLLENLANGE:

30 Lfm
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Occasion | CSE32 Generation | CSEO2 History | CSE21

Measure | CSE27 Cycle | CSE06 Experience | CSE29 Prime | CSEQ9

Timelapse | CSE16 Signature | CSE35

Range | CSE42 Perennial | CSE12 Maturity | CSE40

Forecast | CSE11 Present | CSE13 Elapse | CSE44 Forward | CSE14

Gedruckte Farbmuster
ké&nnen nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-

Polster wird farbton geben und sind

H> ) demontierbar nicht verbindlich.
~N (KSS) gefertigt

KMaiser-Zitzmobel 1967




Stoffkollektion

Era

Task seating Soft seating

Cigarette
& Match

Stoffgruppe 2

Washable Year guarantee

Era is a subtle, two tone polyester fabric containing stretch in
both directions for ease of upholstery. The baby herringbone
weave offers an understated contemporary texture while its
colouring technique provides close up intrigue. The palette
incorporates playful brights and sophisticated muted tones.

INDOOR ADVANTAGE GOLD
FURNITURE

b 4.
OEKO-TEX® L i
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11-43686 Shirley
Testod for harmiul substances. THE QUEEN'S AWARDS THE QUEEN'S AWARDS.
www.oeko-tex.com/standard100 FOR ENTERPRISE: FOR ENTERPRISE:
sustaABLE e
s poits

Technical information

UK

F

ES

Industry Application
Workplace, Education

Einsatzbereich
Biro, Bildung

Application industrielle
Lieu de travail, Education

Aplicacion Industrial
Puesto de Trabajo, Educacién

Composition
100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Zusammensetzung
100% Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Composition
100% Polyester
Teintures non métalliques

Composicién
100% Poliéster
Tintes no metélicos

Environment
Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold

Ecologique
Certifié a OEKO-TEX® Standard 100
Certifié a Indoor Advantage™ Gold

Ambiental
Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Certificado de Indoor Advantage™ Gold

Width
140 cm minimum

Breite
140 cm nutzbare Breite

Largeur
140 cm minimum

Ancho
140 cm minimo

Weight
320 g/m? +5% (448 g/lin.m *5%)

Gewicht
320 g/m? +5% (448 g/Ifd.m +5%)

Poids
320 g/m? +5% (448 g/m.| £5%)

Peso
320 g/m? 5% (448 g/lin.m *5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee.
Independently certified to =100,000
Martindale cycles

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre
Garantie Extern zertifiziert mit =100,000
Scheuertouren Martindale

Résistance a I’abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans.
Certificat indépendant =100,000 cycles
Martindale

Resistencia a la abrasion*

Garantia de 10 afios con uso intenso
independientemente del certificado de
=>100,000 Ciclos Martindale

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO

EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0O
Note: Flammability performance is
dependent on components used. Our
certificates show what substrates have
been used in our tests. For composite
tests customers must ensure their
complete furniture meets the necessary
standards.

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0O
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit
hangt von den verwendeten Komponenten
ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche
Substrate bei den Tests verwendet
wurden. Bei Verbundtests muss
sichergestellt sein, daB das komplette
Mébel den entsprechenden

Standards entspricht.

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, dO
Notez: La performance de flammabilité
dépend des composantes utilisées. Nos
certificats indiquent les substrats utilisés
dans nos tests. Pour les tests composites,
les clients doivent s’assurer que leurs
meubles complets satisfont aux normes
nécessaires.

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)

EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO

EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0O
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad
depende de los componentes usados.
Nuestros certificados muestran qué
substratos se han usado en nuestros tests.
Para tests compuestos nuestros clientes
deben asegurar si sus muebles cumplen
la normativa al uso.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Solidité a la lumiére
5 (ISO 105 - B02)

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Solidez al rozamiento
Hdmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Washable to 60°C. Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo
using proprietary upholstery shampoo.

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmassig
staubsaugen. Dazu mit einem feuchten
Tuch abwischen, oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.

Nettoyage

Lavable jusqu’a 60°C. Aspirer
réguliérement. Essuyer avec une étoffe
humide ou nettoyer a I'aide d’un produit
approprié pour tissus d’ameublement.

Limpieza

Lavable hasta 60°C. Limpiar con
aspiradora frecuentemente. Bien lavar
con un pano himedo o con un champu
apropiado para tapiceria.

*Abrasion testing produces a wide variability

of results even from the same test sample. The
independent certificate of =100,000 cycles is
available on our website or from our customer
service team. Internally we also specify this product
at >100,000 cycles which we believe is realistic
for repeatability of testing. Please be aware that
abrasion testing alone is not a reliable indicator

of the actual wear performance of fabrics. We're
so confident in the durability of our products that
we provide a robust 10 year guarantee (full details
available).

Please note that seam performance is dependent
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice
be taken.

Batch to batch variations in shade may occur
within commercial tolerances. We reserve the
right to alter technical specifications without
notice. The Unregistered Design Rights and
the Copyright in all designs are the exclusive
property of Camira Fabrics Limited.

*Die Scheuerfestigkeitsprifung ergibt selbst

bei gleichen Testmustern stark abweichende
Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhéngigen
Prufinstitutes Uber =100,000 Scheuertouren
erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst
oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir
auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren,
die in der Serienfertigung als realistisch
angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur
Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitspriifung allein
keine Aussagekraft Uber die Langlebigkeit eines
Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit
unserer Produkte Uberzeugt und bieten daher 10
Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hangt von
der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem
Né&h-Garn ab. Wir empfehlen daher Nahversuche
durchzufiihren.

Handelstbliche Farbabweichungen kénnen
auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.
Wir behalten uns die Anderung technischer
Spezifikationen vor. Die registrierten und

nicht registrierten Urheberrechte der
Dessinierungen sind ausschliessliches
Eigentum der Camira Fabrics Limited.

*Les tests de résistance a |'abrasion proposent une
large variété de résultat final, parfois sur le méme
échantillon de tissu. Le certificat indépendant

de 100,000 cycles est disponible sur notre

site internet; vous pouvez également contacter
notre Service Clients. Nous validons également
ce produit — en interne — & >100,000 cycles; ce
qui est, d’aprés nous, plus réaliste dans le but
d’obtenir une continuité égale des resultats de
tests. Merci de noter que I'abrasion seule ne
constitue pas un indicateur de confiance dans la
performance du tissu a long terme. Nous avons
une confiance absolue en nos produits et leur
durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons
une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend
de sa construction ainsi que de I'aiguille et du type
de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir
(commercialement tolérable). Nous réservons le
droit de changer les spécifications techniques sans
préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés
et les droits d’auteur de tous les motifs sont la
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

*Los Test de Abrasion producen unos resultados
muy variables incluso con la misma muestra. El
certificado de =100,000 ciclos Martindal esté
disponible en nuestra web o se puede pedir al
Departamento Comercial. Internamente también
certificamos este producto >100,000 ciclos,

que pensamos que es lo mas realista posible

en este caso, con una repeticion de resultados
tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de
Abrasion solo no es un indicador fiable sobre el
desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan
convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos,
que ofrecemos una garantia de 10 afos (detalles
completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura
depende de la construccidn de la costura, ademas
de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos
que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra

se puede producir dentro de tolerancias
comerciales. Nos reservamos el derecho a
efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre los disenos no registrados y
los derechos de autor en todos los disefios son
propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



Stoftkollektion | Fellini

Stoffgruppe 4

2550 3551

1550

3550 4551

5551 6550

8552 8553

8550

Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Gedruckte Farbmuster
ké&nnen nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

KMaiser-Jitzmobel 1967



Stoftkollektion | Fellini

Stoffgruppe 4

Breite 150 ¢cm

Gewicht 390 g/m?2

Rapport Kein Rapport

Material Nutzschicht 100% Polyester
Schwerentflammbarkeit DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, BS 5852 Crib 5,

IMO Res. A652 (16), NFPA260, Cal_TB_117,
Schwerentflammbarkeit hangt von verwendetem

Schaum ab.
Lichtechtheit 5-6
Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12 trocken Note 4-5, nass Note 4-5
Scheuerfestigkeit nach Martindale 70000
DIN EN 1SO 12947-2 DIN EN 14465-2006
Pilling DIN EN 1SO 12945-2 Note 4 bei 2000 Touren
Spraytest DIN EN 24920 4
Wassersaule DIN EN 20811 30 mbar
Pflege Siehe Reinigungshinweise fur DELIGARD Produkte.

Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der
gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.



Stoffkollektion | Genua

Stoffgruppe 3

N INE I E R
e e

4553

6551

6554 5553 5550 5552

7551 8553 8550

Gedruckte Farbmuster
ké&nnen nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Kaiser-sitzmébel /et



Stofftkollektion | Genua

Breite

Gewicht

Rapport

Material
Schwerentflammbarkeit

Lichtechtheit
Waschechtheit 40°C DIN EN ISO 105 C10

MaRanderung Waschen 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

MaRanderung chem. Reinigen
DIN EN ISO 3175-1

Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12

Scheuerfestigkeit nach Martindale
DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006

Pilling DIN EN ISO 12945-2

Bewerteter Schallabsorptionsgrad
DIN EN SO 354/DIN EN ISO 11654

Schallabsorberklasse
Pflege

Stoffgruppe 3

140 cm

560 g/m?

Kein Rapport

100% Polyester Trevira CS

DIN 4102/B1, DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, M1,
BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16), NFPA260, Cal_TB_117,
Schwerentflammbarkeit hangt von verwendetem
Schaum ab.

5-6
Note 4-5
Kette ca. +/- 1%, Schuss ca. +/- 1%

Kette ca. +/- 3%, Schuss ca. +/-1,5 %

trocken Note 4-5, nass Note 4-5
100000

Note 4-5 bei 2000 Touren
0.95

WKAOK



Stofftkollektion | Like Suede

Stoffgruppe 4

61771600 61771801 61771800 61771202

61771700 61771701 61771100 61771101

61771704 61771705 61771707 61771708

61771405 61771400 61771403 61771502

61771300 61771303 61771304 61771900

Gedruckte Farbmuster
ké&nnen nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
Polster wird farbton geben und sind
demonﬂerbor nicht verbindlich.
(KSS) gefertigt

Kaiser-sitzmébel /et




Stofftkollektion | Like Suede

Stoffgruppe 4

Produktdaten

Artikelnummer: 61771600
Kategorie: Mobelstoff
Warenbreite / -hohe: 140
Scheuertouren: 50.000

Materialzusammensetzung

Material
100% Pol: Polyester , 80% Polyester,

20% Baumwolle

Hinweise

EINSATZBEREICH

=

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

%ﬂ MADE IN
EUROPE

PFLEGEEIGENSCHAFTEN

== (R GIIA




Stoftkollektion | Nubuk I

Stoffgruppe 3

A3359

A3354

A3361

A3362

A3358

A2409

A2390

A3363

> > > > >
) () w N [}
w [&N) @ ~ w
(o¢} ~O (S - ~O
= = @ o ~o

Polster wird
demontierbar
(KSS) gefertigt

Maiser-Jitzmoéobel

Gedruckte Farbmuster
ké&nnen nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.
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Stoftkollektion | Nubuk I

Textil

textile upholstery fabric

Breite/Hohe
width/height

Gewicht
weight

Material
material

Pflegeanleitung
care instructions

Schwer brennbar
flame retardant

Fleckschutz
stain repellant

Lichtechtheit
fastness to light

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

Pilling
pilling

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

Desinfektionsmittelbestédndig

disinfectant resistant

Stoffgruppe 3

ca. 138 cm
285 g/m?

100% PES FR

e/ XEI=®

Jalyes

EN 1021 1+2
ONORM B3825
ONORM A3800
DIN 4102 - B1
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Jalyes

4-5
EN ISO 105-B02

4-5
EN ISO 105-X12

34
EN ISO 105-X12

4-5
EN ISO 12945-2

60000
EN ISO 12947

Jalyes

b

X

A




Stoftkollektion | Phoenix

Stoffgruppe 4

k)

Solano | YP110 Sandstorm | YP107 Olympic | YP113 Lobster | YPO76

Belize | YP105 Calypso | YP106 Guyana | YPOSI1 Tarot | YPO84

e

Apple | YP108 Campeche | YP112 Montserrat | YPO11 Taboo | YPO45

e

Bluebell | YPO97 Curacao | YPOOS Ocean | YP100 Costa | YPO26

Blizzard | YPO81 Paseo | YPO19 Sombrero | YPO46 Havana | YPOO9

Gedruckte Farbmuster

ké&nnen nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind

Polster wird nicht verbindlich.

demontierbar
(KSS) gefertigt

KMaiser-Jitzmobel 1957

)



Stoftkollektion | Phoenix

Stoffgruppe 4

Cigarette
& Match

Task seating

Washable

Year guarantee

Phoenix is a cost-effective simple crépe weave fabric available
in a wide selection of commercial colourways, suitable for

task seating.

OEKO-TEX®

STANDARD 100
11-43686 Shirley

Tested for harmful substances.
'www.oeko-tex.com/standard100

Technical information

UK

D

F

ES

Industry Application
Workplace, Education

Einsatzbereich
Buro, Bildung

Application industrielle
Lieu de travail, Education

Aplicacion Industrial
Puesto de Trabajo, Educacion

Composition
100% Polyester

Zusammensetzung
100% Polyester

Composition
100% Polyester

Composicion
100% Poliéster

Environment
Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Non metallic dyestuffs

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Ecologique
Certifié a8 OEKO-TEX® Standard 100
Teintures non métalliques

Ambiental
Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Tintes no metalicos

Width
140 cm minimum

Breite
140 cm nutzbare Breite

Largeur
140 cm minimum

Ancho
140 cm minimo

Weight
285 g/m? £5% (399 g/lin.m +5%)

Gewicht
285 g/m? £5% (399 g/Ifd.m £5%)

Poids
285 g/m? £5% (399 g/m.| £5%)

Peso
285 g/m? £5% (399 g/lin.m =5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to =100,000
Martindale cycles

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit =100,000
Scheuertouren Martindale

Résistance a I’labrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat
indépendant =100,000 cycles Martindale

Resistencia a la abrasion*

Garantia de 10 afos con uso intenso
independientemente del certificado de
=100,000 Ciclos Martindale

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

Note: Flammability performance is
dependent on components used. Our
certificates show what substrates have
been used in our tests. For composite
tests customers must ensure their
complete furniture meets the necessary
standards.

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit
héngt von den verwendeten Komponenten
ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche
Substrate bei den Tests verwendet
wurden. Bei Verbundtests muss
sichergestellt sein, daB das komplette
Mébel den entsprechenden

Standards entspricht.

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

Notez: La performance de flammabilité
dépend des composantes utilisées. Nos
certificats indiquent les substrats utilisés
dans nos tests. Pour les tests composites,
les clients doivent s’assurer que leurs
meubles complets satisfont aux normes
nécessaires.

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)

EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Low Hazard

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad
depende de los componentes usados.
Nuestros certificados muestran qué
substratos se han usado en nuestros tests.
Para tests compuestos nuestros clientes
deben asegurar si sus muebles cumplen
la normativa al uso.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02)

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Solidité a la lumiére
6 (ISO 105 - B02)

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Solidez al rozamiento
Humedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Washable to 60°C. Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo
using proprietary upholstery shampoo.

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmassig
staubsaugen. Dazu mit einem feuchten
Tuch abwischen, oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.

Nettoyage

Lavable jusqu’a 60°C. Aspirer
réguliérement. Essuyer avec une étoffe
humide ou nettoyer a I'aide d’un produit
approprié pour tissus d’'ameublement.

Limpieza

Lavable hasta 60°C. Limpiar con
aspiradora frecuentemente. Bien lavar
con un pano himedo o con un champu
apropiado para tapiceria.

*Abrasion testing produces a wide variability of
results even from the same test sample.

The independent certificate of =100,000 cycles

is available on our website or from our customer
service team. Internally we also specify this product
at >100,000 cycles which we believe is realistic
for repeatability of testing. Please be aware that
abrasion testing alone is not a reliable indicator

of the actual wear performance of fabrics. We're
so confident in the durability of our products that
we provide a robust 10 year guarantee (full details
available).

Please note that seam performance is dependent
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice
be taken.

Batch to batch variations in shade may occur
within commercial tolerances. We reserve the
right to alter technical specifications without
notice. The Unregistered Design Rights and

the Copyright in all designs are the exclusive
property of Camira Fabrics Limited.

*Die Scheuerfestigkeitspriifung ergibt selbst

bei gleichen Testmustern stark abweichende
Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhangigen
Prifinstitutes Gber >100,000 Scheuertouren
erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst
oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir
auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren,
die in der Serienfertigung als realistisch
angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur
Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitspriifung allein
keine A Uber die Lar it eines
Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit
unserer Produkte Gberzeugt und bieten daher 10
Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hangt von
der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem
Nah-Garn ab. Wir empfehlen daher Nahversuche
durchzufihren.

Handelstibliche Farbabweichungen kénnen
auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.
Wir behalten uns die Anderung technischer
Spezifikationen vor. Die registrierten und

nicht registrierten Urheberrechte der
Dessinierungen sind ausschliessliches

Eigentum der Camira Fabrics Limited.

*Les tests de résistance & I'abrasion proposent une
large variété de résultat final, parfois sur le méme
échantillon de tissu. Le certificat indépendant

de >100,000 cycles est disponible sur notre site
internet; vous pouvez également contacter notre

*Los Test de Abrasién producen unos resultados
muy variables incluso con la misma muestra. El
certificado de >100,000 ciclos Martindal esta
disponible en nuestra web o se puede pedir al
Departamento Comercial. Internamente también

Service Clients. Nous validons & —-en
interne — & >100,000 cycles; ce qui est, d’aprés
nous, plus réaliste dans le but d’obtenir une
continuité égale des resultats de tests. Merci de
noter que I'abrasion seule ne constitue pas un
indicateur de confiance dans la performance du
tissu & long terme. Nous avons une confiance
absolue en nos produits et leur durabilité, c’est
pour cela que nous vous offrons une garantie
robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend
de sa construction ainsi que de I'aiguille et du type
de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir
(commercialement tolérable). Nous réservons le
droit de changer les spécifications techniques sans
préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés
et les droits d’auteur de tous les motifs sont la
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

certifi este producto 100,000 ciclos, que
pensamos que es lo més realista posible en

este caso, con una repeticién de resultados

tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de
Abrasién solo no es un indicador fiable sobre el
desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan
convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos,
que ofrecemos una garantia de 10 afos (detalles
completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura
depende de la construccién de la costura, ademas
de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos
que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra

se puede producir dentro de tolerancias
comerciales. Nos reservamos el derecho a
efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre los disefios no registrados y
los derechos de autor en todos los disefos son
propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



Stoftkollektion | Urban

Stoffgruppe 4

District | YN212 Bench | YNO?1 Underground | YN145

Avenue | YN148 Highrise | YNO76 Precinct | YNO27 Congestion | YNO79

£
fopibisafecatetotapatesgtnsfudnapsfesutnsiel

A R R e
e P P b £y oy

Freeway | YN211 Intersection | YN205 Suburbia | YN159 Boulevard | YNT160

Ringroad | YN208 Conurbation | YN082 Streetsmart | YN209 Nightow! | YN210

Curb | YN206 Square | YN207 Subway | YNOO9

Gedruckte Farbmuster

ké&nnen nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind

Polster wird nicht verbindlich.

demontierbar
(KSS) gefertigt

KMaiser-Jitzmobel

964
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Stoftkollektion | Urban

Task seating Cigarette
& Match B1

Medium Hazard

Stoffgruppe 4

Urban takes its inspiration from the strest. It has a sharply styled

architectural look with clean lines forming a structured geometric grid

pattern reminiscent of a downtown urban cityscape.
Lightly textured, there's an almost industrial metallic sheen to the
freshly themed colourways which work with both Xtreme and Lucia.

OEKO-TEX®

COMFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100
11-43686 Shidley
Tested dor

.('.

[ahel

THE QUi amams

W et comstandand 1 00

LTr———

THE QUELN'S ARG
o

ST BEVLEPUTNT

Technical information

UK

D

F

ES

Industry Application

Workplace, Education,

Hospitality & Leisure

When TriOnyx™ treated: Healthcare

Einsatzbereich

Biro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie
Wenn mit TriQnyx™ ausgeristet:
Gesundheit & Pllege

Application industrielle

Lieu de travail, Education,

Hatellerie et loisirs

Si traitement TriOnyx™: Services de santé

Aplicacion Industrial

Puesto de Trabajo, Educacion, Sector
Hotelero & Placer

Estando con tratamiento TriDnyx™:
Sanidad

Composition

100% Recycled Flame Retardant
Polyester

Non metallic dyestuffs

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Certified to OEKO-TEX® Standard 100

retardateur de flamme

Zusammensetzung Composition
100% Recycaltes schwarar 100% Polyest
Polyester

Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

Made from 100% recycled poly

Herg aus 100% recycelten Polyester

recyclé. Teintures non métalliques

Ecologique

Avec le certificat EU Ecolabel

Certifie & OEKO-TEX® Standard 100
Fabriqué d'un polyester 100% recycle

Composicion

100% Poliéster resistente al fuego
Reciclado

Tintes no metalicos

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel

Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Hecho de 100% de poliéster reciclado

Width
140 cm minimum

Breite
140 cm nutzbare Breite

Largeur
140 cm minimum

Ancho
140 cm minima

Weight
340 g/m? =5% (476 g/lin.m =5%)

Gewicht
340 g/m? +5% (478 g/lid.m =5%)

Poids
340 g/m?® £5% (476 g/m.| =5%)

Peso
340 g/m?® =5% (476 g/lin.m +=5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty [ 10 year guarantee
Independently certified to =100,000
Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 [cigarette)

EN 1021 - 2 [match)

8S 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

NF D 80-013

ONORM A 38001

[over CMHR 58kg/m? foam)

UNI 9175 Classe 11M

Note: Flammability performance is
dependent on components used. Our
certificates show what substrates have
been used in our tests. For composife
tests customers must ensure their
complete furniture meets the necessary
standards.

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre
Garantie

Extern zertifiziert mit 100,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 717& Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 80-013
QNORM A 3800-1
(mit CMHR 58kg/m? Schaum)
UNIBi?S Classe 1 |IM
g: Die Sct ti bark
hangt von den verwendeten Komponenten
ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche
Substrate bei den Tests verwendet
wurden. Bei Verbundtests muss

Résistance a I'abrasion*

Usage intense [ garantie 10 ans.
Certificat indépendant =100,000 cycles
Martindale

Flammabilite

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

NF D 60-013

ONORM A 3800-1

(avec CMHR 58kg/m? mousse)

UNI 2175 Classe 1 IM

Notez: La performance de flammabilité
dépend des composantes ulilisées. Nos
certificats indiquent les substrats ulilisés
dans nos tesis. Pour les tests composites,
les clients doivent s'assurer que leurs

sichergestelit sein, dali das

bl lets satisfont aux normes

Mébel den entsprech lard:
entspricht.

nec

Resistencia a la abrasién*

Garantia de 10 anos con uso intenso
independientemente del certificado de
=100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)

EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignilicn Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1

NF D 80-013

ONORM A 3800-1

(sobre 58kg/m? foam CMHR)
UNI 9175 Classe 1 IM

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad
depende de los Is tes usados.
Nuestros cerlificados muestran qué
substrafos se han usado en nuestros tests.
Para tesis compuestos nuesiros clientes
deben asegurar si sus muebles cumplen
la normativa al uso.

Light Fastness
6 (IS0 105 - BOZ)

Lichtechtheit
6 (IS0 105 - B02)

Solidité a la lumiére
6 (IS0 105 - B02)

Solidez a la luz
6 (IS0 105 - B02)

Fastness te Rubbing
Wat: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Washable to 60°C. Vacuum regulariy.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo
using proprietary upholstery shampoo.

Reibechtheit
Mass: 4, Trocken: 4 (IS0 105 - X12)

Reinigung
Waschbar bis 80°C. Regelméssig

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (150 105 - X12)

Nettoyage
Lavable jusqu'a 60°C. Aspirer
g it. Essuyer avec une étoffe

staubsaugen. Dazu mit einem f
Tuch abwischen, oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.

humide ou nettoyer a I'aide d'un produit
approprié pour tissus d'ameublement.

Solidez al rozamiento
Humedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 -X12)

Limpleza

Lavable hasta 80°C. Limpiar con
aspiradora frecuentemente. Bien lavar
con un pano humedo o con un champu
apropiado para tapiceria.

*Abrasion testing produces a wide vaniability
of results even from the same test sample. The
indepandent certificate of = 100,000 cycles is

*Die Scheverfestigheitsprufung ergibt selbst
bei gleichen Testmustearn stark abwsichende
Ergebnisse. Das Zartifikat sines unabhéingigen

avallable on our website or frem our
service team. Intemally we also specify this product
at =100,000 cycles which we believe is realistic

tor repeatability of testing. Please be aware that
abrasion testing alone is not a reliable indicator

of the actusl wear performance of fabrics. We're

s0 confident in the durability of our products that
we provide a robust 10 year guarantee (full datails
avallabla)

Please note that seam performance is dependent
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice

ba taken,

Batch to bateh variations in shade may oceur
within commercial tolerances. We reserve the right
to alter technical epecifications without notice. The
Unregistered Design Rights and the Copyright in

all designs are the exclusive property of Camira
Fabrics Limited.

dber =100,000 Scf
erhalten Sie von unserem Veririebsinnendienst
‘oder auf unserer Websaita. Intern spezifizisren wir
auch dieses Produkt mit > 100,000 Scheusrtouren
die in der Serienfertigung als realistisch
‘angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur
Kenninis, dass die Scheuerfestigkeitsprifung allein
keine A kraf: Gber die L igheit einae
Bezugsstotfes hat. Wir sind von der Langlebigkeit
unserer Produkte dberzeugt und bieten daher 10
Jahre Garantie (Details auf Anfrage].
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hangt von
der Nahtfahne, der verwandeten Nadel und dam

*Les tests de résistance & labrasion proposent une
large variété de résultat final, parfois sur le méme
échanfillon de tissu. Le certificat indépendant

e = 100,000 cycles est disponible sur notre site
internet; vous pouvez également contacter notre
Service Clients. Nous validons —en

*Los Test de Abrasidn producen unos resultados
muy variables incluso con la misma muestra. El
certificado de =100,000 ciclos Martindel esth
disponible en nuestra web o se pueds pedir al

D Comercial. también

interne - & > 100,000 cycles: o qui est, daprés
nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une
continuité égale des resultats de tests. Merci de
mta( que I'ebrasion seule ne constitue pas un
dli de dans la park du

este prod = 100,000 ciclos,
que pensamas que es lo mds realista posible
en este caso, con una repeticion de resultados
tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de
Abrasién solo no es un indicador flable sobre sl

oy de un tefido. De hecho, estamos tan

tissu & long terme. Nous avons une
absolue en nos produits et lsur durabilits, c'est
pour cela que nous vous offrons une garantie
robuste de 10 ans.

Veuillaz noter qua la parformance du joint dépend

Nan-Gam ab. Wir
durchzufihren.

auttreten und

enla de nuestras tejidos,
«que ofrecernos una garantia de 10 afios (detalles
completos disponibles).
Tenga en cuenta gue el rendimiento de la costura
dapende de la construccién de la coatura, ademdés
da |a aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos
QuS S8 ACONSSJEN para coser la costura
Lae variacicnes de lote a lote en la sombbra
58 nuwe producir dentro de 1olerancias
el derechc a

danar Nar oe sa ainsi que da Faiguille ef du type
e fil utilisés.
Handelslbliche Farbabwaichungen kénnen Une vn.nmn da couleum peut provenir
nicht zur Nous r&wvons le
Wir behalten uns die Anderung technischer droit de changer les spéci ques sans

Spenﬁkmoneﬂ wor. Die registrierten und nicht
hte der Dessink

sind ausemln&ﬂuhes Eigantum der Camira

Fabrics Limited,

préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés
et les droits d'auteur de tous les motifs sont la
propriétée exclusives de Camira Fabrics Limited.

Nos
efectusr modificacionas Wcnicas sin previc aviso.
Los derechos sobre los dissfios no registrades y
loe derschos de autor an lodes los disefios son
propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited
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Sandstorm | YSO71 Nougat | YSO?1 Sombrero | YS046

Lobster | YSO76 Diablo | YS101 Panama | YSO79 Tokara | YS136

e

Appledore | YSO77

Tonga | YS160 Windjammer | YS047

Honeymoon | YS035 Scuba | YS082 Ocean | YS100 Costa | YS026

Osumi | YS171 Bonaire | YS172 Havana | YS009

Gedruckte Farbmuster
ké&nnen nur ein Anhalts-
punkt zum Originalstoff-
farbton geben und sind
nicht verbindlich.

Polster wird

‘ ®
demontierbar

' I“ (KSS) gefertigt

KMaiser-Jitzmobel 196°

w
B



Stoftkollektion | Xtreme

Stoffgruppe 4

Task seating

Cigarette
& Match

Xtreme is a modern crepe weave fabric made from 100% post-consumer
recycled polyester, diverting waste from landfill and saving virgin raw materials.
Its stretch properties, coupled with high flame retardancy, durability and
non-pilling properties make Xtreme an ever popular fabric for task seating.

Medium Hazard

Envi Year

A5

fZ
INDOOR AR QUALTY, E

OEKO-TEX® e
STANDARD 100 W=
- hirle,
T Ecolabe

www.ecolabel.eu

FURNITURE

EU Ecolabal : UK/16/005

Technical information

UK

F

ES

Industry Application
Workplace, Education,
Hospitality & Leisure

Einsatzbereich
Buro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie
Wenn mit TriOnyx ausgerUstet:

Application industrielle
Lieu de travail, Education,
Hotellerie et loisirs

Aplicacion Industrial
Puesto de Trabajo, Educacién, Sector
Hotelero & Placer

When TriOnyx treated: Healthcare Gesundheit & Pflege Si traitement TriOnyx: Services de santé Estando con tratamiento TriOnyx:
Sanidad
Composition Zusammensetzung Composition Composiciéon

100% post-consumer recycled polyester

100% post-consumer recycelten Polyester

100% polyester recyclé post-
consommation

Polyester reciclado 100% post consumido

Environment

Certified to the EU Ecolabel

Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Made from 100% recycled polyester
Non metallic dyestuffs

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel

Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Ecologique

Avec le certificat EU Ecolabel

Certifié & OEKO-TEX® Standard 100
Certifié a Indoor Advantage™ Gold
Fabriqué d'un polyester 100% recyclé
Teintures non métalliques

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel

Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Hecho de 100% de poliéster reciclado
Tintes no metalicos

Width
140 cm minimum

Breite
140 cm nutzbare Breite

Largeur
140 cm minimum

Ancho
140 cm minimo

Weight
310 g/m? £5% (435 g/lin.m +5%)

Gewicht
310 g/m? £5% (435 g/Ifd.m =5%)

Poids
310 g/m? 5% (435 g/m.| £5%)

Peso
310 g/m? £5% (435 g/lin.m +5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to =100,000
Martindale cycles

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz /

10 Jahre Garantie

Extern zertifiziert mit =100,000
Scheuertouren Martindale

Résistance a I’abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans.
Certificat indépendant =100,000 cycles
Martindale

Resistencia a la abrasion*

Garantia de 10 anos con uso intenso
independientemente del certificado de
>100,000 Ciclos Martindale

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

NF D 60-013

ONORM B 3825 & A 3800-1

(over 58 kg/m® CMHR foam)

UNI9175 Classe 1 IM

BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)

Note: Flammability performance is
dependent on components used. Our
certificates show what substrates have
been used in our tests. For composite
tests customers must ensure their
complete furniture meets the necessary
standards.

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

NF D 60-013

ONORM B 3825 & A 3800-1

(mit 58 kg/m* CMHR Schaum)

UNI9175 Classe 1 IM

BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit
héngt von den verwendeten Komponenten
ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche
Substrate bei den Tests verwendet
wurden. Bei Verbundtests muss
sichergestellt sein, daB das komplette
Maobel den entsprechenden

Standards entspricht.

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

NF D 60-013

ONORM B 3825 & A 3800-1

(sur 58 kg/m®* CMHR mousse)

UNI 9175 Classe 1 IM

BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)

Notez: La performance de flammabilité
dépend des composantes utilisées. Nos
certificats indiquent les substrats utilisés
dans nos tests. Pour les tests composites,
les clients doivent s’assurer que leurs
meubles complets satisfont aux normes
nécessaires.

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)

EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

NF D 60-013

ONORM B 3825 & A 3800-1

(con CMHR 58 kg/m?® de espuma)
UNI9175 Classe 1 IM

BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad
depende de los componentes usados.
Nuestros certificados muestran qué
substratos se han usado en nuestros tests.
Para tests compuestos nuestros clientes
deben asegurar si sus muebles cumplen
la normativa al uso.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02)

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Solidité a la lumiere
6 (ISO 105- B02)

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Solidez al rozamiento
Hdmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Washable to 60°C. Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo
using proprietary upholstery shampoo.

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmassig
staubsaugen. Dazu mit einem feuchten
Tuch abwischen, oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.

Nettoyage

Lavable jusqu’a 60°C. Aspirer
régulierement. Essuyer avec une étoffe
humide ou nettoyer a I'aide d’un produit
approprié pour tissus d'ameublement.

Limpieza

Lavable hasta 60°C. Limpiar con
aspiradora frecuentemente. Bien lavar
con un pano himedo o con un champt
apropiado para tapiceria.

*Abrasion testing produces a wide variability

of results even from the same test sample. The
independent certificate of =100,000 cycles is
available on our website or from our customer
service team. Internally we also specify this product
at >100,000 cycles which we believe is realistic
for repeatability of testing. Please be aware that
abrasion testing alone is not a reliable indicator

of the actual wear performance of fabrics. We're
so confident in the durability of our products that
we provide a robust 10 year guarantee (full details
available).

Please note that seam performance is dependent
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice
be taken.

Batch to batch variations in shade may occur
within commercial tolerances. We reserve the right
to alter technical specifications without notice. The
Unregistered Design Rights and the Copyright in
all designs are the exclusive property of Camira
Fabrics Limited.

*Die Scheuerfestigkeitsprifung ergibt selbst

bei gleichen Testmustern stark abweichende
Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhangigen
Prifinstitutes Gber >100,000 Scheuertouren
erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst
oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir
auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren,
die in der Serienfertigung als realistisch
angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur
Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitspriifung allein
keine Aussagekraft Gber die Langlebigkeit eines
Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit
unserer Produkte Uberzeugt und bieten daher 10
Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hangt von
der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem
N&h-Garn ab. Wir empfehlen daher Nahversuche
durchzufiihren.

Handelslbliche Farbabweichungen kénnen

*Les tests de résistance a |'abrasion proposent une
large variété de résultat final, parfois sur le méme
échantillon de tissu. Le certificat indépendant

de >100,000 cycles est disponible sur notre site
internet; vous pouvez également contacter notre
Service Clients. Nous validons également — en
interne — a >100,000 cycles; ce qui est, d'aprés
nous, plus réaliste dans le but d’obtenir une
continuité égale des resultats de tests. Merci de
noter que I'abrasion seule ne constitue pas un
indicateur de confiance dans la performance du
tissu a long terme. Nous avons une confiance
absolue en nos produits et leur durabilité, c'est
pour cela que nous vous offrons une garantie
robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend
de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type
de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir

auftreten und berechtigen nicht zur f .
Wir behalten uns die Anderung technischer
Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht
registrierten Urheberrechte der Dessinierungen
sind ausschliessliches Eigentum der Camira
Fabrics Limited.

(comm it Nous réservons le
droit de changer les spécifications techniques sans
préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés
et les droits d’auteur de tous les motifs sont la
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

*Los Test de Abrasion producen unos resultados
muy variables incluso con la misma muestra. EI
certificado de =100,000 ciclos Martindal esta
disponible en nuestra web o se puede pedir al
Departamento Comercial. Internamente también
certificamos este producto >100,000 ciclos,

que pensamos que es lo mas realista posible

en este caso, con una repeticion de resultados
tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de
Abrasién solo no es un indicador fiable sobre el
desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan
convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos,
que ofrecemos una garantia de 10 afos (detalles
completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura
depende de la construccién de la costura, ademas
de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos
que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra

se puede producir dentro de tolerancias
comerciales. Nos reservamos el derecho a
efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Los derechos sobre los disefios no registrados y
los derechos de autor en todos los disefios son
propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.
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